


KC STECKBRIEF

Standorte und strategische Partnerschaften

Grindung:

Mitarbeiter:

Leistungen:

Strategische Partner:

Kommunal-Consult
Becker AG
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Kommunalberatung,
Schwerpunkt Geodaten, Infrastruktur und Finanzen
Softwareentwicklung (Standort Leipzig)

Hexagon GeoSpatial
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Allevo Kommunalberatung
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Starkregen kann jeden
treffen

Das Klima andert sich.
Erst Durre, dann Donnerwetter.

Die Folge:

Kein sanfter Landregen, sondern
Wassermassen, die weder Boden noch >
Kanalisation aufnehmen konnen.




Das Projekt

Simulation von Starkregenereignissen

Identifikation von potentiellen Gefahrenstellen und
Gebieten

Definition Regenmenge:

Der Regen wird in ,mm®* oder ,Liter pro Quadratmeter”
gemessen. Beide Einheiten sind identisch.
Regenmengen von 10 mm entsprechen einem Eimer mit
10 Litern Wasser, den man auf eine Flache von einem
Quadratmeter leert. Auf dieser Flache steht das Wasser
dann exakt 10 mm hoch
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Starkregenindex

Wiederkehrzeit T, (a) 1-10 20
Starkregenindex 1-3 4
Regendauer Starkregenhohen in mm

10-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 > 35
15-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-75
50-35 | 35-25 | 25-55 | 55-65 | 65-80 75-100 | 100-130| 130-160 | 160-200| > 200
20-45 | 45-55 | 55-60 | 60-75 | 75-85
5550 1 50-60 1 60-65 | 65-80 | 80-90 85-120 | 120-150| 150-180 | 180-220| > 220

Wiederkehrzeit Tn (a)

Kategorie

Starkregenindex SR (-)

Erh6hungsfaktor (-)

Kommunal-Consult
Becker AG

(Quelle: Schmitt 2015)
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intensiver Starkregen

4

1,20 -

1,39 [ 1,40 -

1,59 | 1,60 -

2,19 | 2,20 -

2,79



Die
Datenerhebung



Der Aufbau des digitalen Modells
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Katzen
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Risikoanalyse

Kommunal-Consult
Becker AG

Definition der Schadenspotentialklassen fur Gebaude und Flachen

Schadenspotenzialklasse

Nutzung Gebdude/Fliche

Kleingartenbebauung

Parks/Griinflichen

Schadenspotenzial

gering

Wohnbebauung ohne Untergeschoss

Einzelhandel/Kleingewerbe

malBig

Wohnbebauung mit Untergeschoss (bewohnt)

Industrie/Gewerbe

Schule/Hochschule

hoch

Risikobewertungsmatrix

Uberflutungstiefe (m)
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Gebaudegefahrdung

Mégliche Schwachstellen im Uberblick:

Uberfiutung durch auf
dem Grundstiick anfallendes
Regenwasser?

Uberflutung durch von auBen
zuflieBendes Oberflachenwasser?

Eeeeeeee—
I I
Mbdgliche Zutrittswege 4

P> Fenster- und Tiirdffnungen b
P> Lichtschichte, Kellerfenster und Kellertiiren A

P> Riickstau Kanalnetz

> undichte Dachhaut und Regenrohre A

> Leitungsdurchfiirungen A
P> Durchnissung AuBenwand

P> Defekte und undichte Grundieitungen I

P> Durchndssung Bodenpiatte Vemnassung durch ansteigendes

Grundwasser?

Quelle: https://starkgegenstarkregen.de/schutzprojekte-und-vorbeugemassnahmen/



Gebaudegefahrdung




Gebaudegefahrdung




MaBnahmenkategorien zur Uberflutungsvorsorge

dezentrale
Regenwasser-
bewirtschaftung

Retentionsorientierte
Land-/Forstwirtschaft

Abflussriickhalt
auBer-/ innerhalb der
Bebauung

Freihaltung von
Gefahrdungs-
bereichen

Optimierung von
Wartung, Funktions-
pflege und Betrieb

I& coiec [aus: DWA-M 119, Bild 18 - MaBnahmenkategorien zur Uberflutungsvorsorge]



‘ Kommunal-Consult
\ , Becker AG
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